FORD

Repair Manual

Tractor Loader
345C — 445C — 545C

! W =, - i

- . .k:.' : A Fia

3 o] -
I L o . /

£ '.I | F e '|I ! . i

I = Y

= " g o
L f g



https://fastfixdb.com/viewer/?hid=3a5fb45b0036d02b3dd812d3efd023f7

Honda CBX1000 / CBIE

Reparaturanleitung
Technische Daten
Fehlersuche

ab 1978/79

Genaue Beschreibung von Aus- und Einbau aller Fahrzeugteile
sowie deren Reparaturen.

Wie zum Beispiel Motor, Kupplung, Vergaser, Bremsen, Getriebe,
Rider und elektrische Anlage.

Mit Montagebildern, Einstelldaten und Leitungsskizzen.
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#® Einen Heber unter den Motor stellan,

@ Dig rechien und linken Motorauthidngungsbicge! und
-platten entfermen,

@ Dig Schraube der Verbindungsrohrachelle zwischen
Luftfitber und Ansaugtrichier |Gsen.

# Unter Bezug auf Bild 24 die zwei Befestigungs-

schrauben das Ansaugtrichbers entfernen wnd die

drel Steckverbindungen abtrennen.

Oie Motoraulhdngungsbalzen lsen und die oberen

Biigsl entlernan.

Den Fussschalthebel abmaontieran.

Die linke hintere Ssitenabdeckung entfernsn.

Dras negative Anschiusskabel der Batterie am Anlas-

sermofor abtrennen,

Den Schiauch (<1« in Bild 25) abrennen,

Den Motor durch Absenken des Hebers auf dem un-

teran hinteren Aufhangungsbolzen nech worne kip-

pam.
2.2.2 Ausbau der Antriebseinheit

® O vom Motor ablassen.

& Dia in Kapital 2.2.1 beschrisbenan Arbeiten durch-
fithren, bis die Seitenabdeckungen entfernt sind.

& e Kabed vom Anlassermagretschalter abirenmen,

® Den rechien Olschiauchdechel abrehmen und den
(Hechlauch (=1= in Bild 26) entfermen.

# Das Bremspedal abnehmen.

& Unter Bezug auf Bild 27;
— Den linken Qlschlauchdecks abmehmen und den

Olschlauch {2) entlernan,

— [Das Antriebsketienrad {1} entfernsan,

Bild 23
Ansugsmomente der Antisbsaggregate: Authangung
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