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|| PRECAUZIONI per I'ASSISTENZA |

I. Usnte pasrmaion, anellnd di temsta ¢ coppigle nuovwi durante il Fimonlaggio

2, Cuands siringete dadl & bulleni per | quali non & mdicato Uordine, cominciate da quelli centrali o di maggior
diarnetro ¢ stringetell in eroce fine alla coppis prescritta, in due © piu riprese s& necesaano

5, Usate pezzi di ricamblo ¢ lubrificanti HON DA, o quelli raccomandati dalls HONDA

4, Usate gh attrezsd speciali HONDA ove il lom esp sia prescritto,

%, Pualite le parti del motore con un solvents dopo o amontaggee, Applicate del Jubrificante sulls superficee di
scormimento durante il rimontaggio

6, Rivestite o riempite di grasss quel pezel per | quall cld & prescrillo

7. Durante il imontaggio, controllate che ogni pezzo sia installats [n modo giusto e si moova & agisca a dovere,

f. Cuands lavorate con altre persone, cercate, ai find di vna magiore sheuresen, 3 comaunicane tra di vol

Mots :

I

=

I procediment| & smontaggie ¢ di rimontaggio del molere e delle varie partl del telaio mon sono descrittl,
Tuiti i dati tecnic di ognl componentle sone elencall nelle ultime pagine di guesto manusle,

Mt del modells CB 350 F
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n COMTROLL! E REGISTRATIONL - 1]

3. APERTUNIA DELLE PUKTINE E MESSA IN
FASE DELL ACCENSIONE.

Aperinrn delle jpeanline.

1. Togliera | coperchio deffe pimtine. _

2. Ruotare Velbero motore in 2ense orario _m-:!l:mr.e
Papgesito dade. Controllare U'opertura magsima delle
puntine 14, uperturs musdmo = 0, 3-0, 4msm. Per
regubire 'spertura, allentare k1 vite "8 " o apostone L5
hase d=ile pusting 14, )

3. Moo ciesss mado usato por Ili-:pumnell,l, -:!m!mﬁla:':'
I'apertorn delle putine 23. Por regolare Fapertura,
allentere 12 vite "b'" e muovere la base delle puntine
- 4

Mams io f=aa dell'sccamulons.
Contrallare ¢ registrare mediame pistola strobescogica

(A pperecchio di prova SRHE 500, attrereo ar DTITI=38200).

1. Fam | collegumenli per Tappavecchio di provo
secondo (e istruzionl del fabbriconte cdell'apparecchio
Collegure 11 cave Qella pistola stroboszopica alla
eandils Jiel cilmdia or | o nr 4,

&, Meltere jn molo d meotore & regalare il minima a
seconde del modello, Wiminare i1 segno fieso di
riferimente con da luse delly pistola’ strobosoepica ©
coctrollare che |l sepmo “ F™ L4 sia allineato oon
essn. Se tale allinegientn nom i vecifie, ellostore le
tre vid " C™ ¢ spotéare |1 platio i base delle puntineg
"g® muplandole In sease orafio o salloranio,
Ruotands il pistle in =casp orardo 5 ritarda Uae-

cevifons | mslandale in Acnes satloraris o anlcipa
Faccenshone. :
Bl ol = CHESF Gt ot
Heghina & wilniens I. PRS0 GPM |G- LRG0 QPR | REO-300T"

3. Aumegntare 0 regime del motore dno 2 .50 e al
minuto & contrallare i eegno faco di riferimenta Se
gmmn pl trova tra @ due segnd dell'snticipo massitog, Ja
[ase della pecensions b oorreits.

4, Caollepare il enwa della pistaln atrabeseopicn alla
condcla del Slindre nr 3 o nr 3, Mettere || matore ol
pbiiroo & controliEre che il ssgmo fssa di riferimento
ed i1 segno "FT 33 slano allisenti. 58 mon somo
allizcet, eflcilare ke dee witk ™ d ™ ¢ moowere [ piatia
dil Liaie Jelle paiiting * [ fn senso arario o antioraric

Fig. 2= @ Apsemacs dalfs wastiie @ Bae dolle puniloe 3,
& Baee dells peins 34, 0 Dods ppeciale,

Fie. 24 D Sgme " F~ L4
D Sano Ny 3] il riento

" r et .'lF-'

Fig. 2=l <D Pistiin di tese dedie pantine 2",
o Maiboe di taes dello penting = °
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